
Motor 5.5 hp (168F)

FICHA TÉCNICA
El motor 168F de 5.5 caballos de fuerza (hp) es
un motor de combustión interna de cuatro
tiempos ampliamente utilizado en
aplicaciones industriales, agrícolas y
domésticas. Su diseño compacto y eficiente lo
hace ideal para equipos como generadores,
motobombas, cortadoras de césped,
mezcladoras de cemento y motocarros, entre
otros.

Marca / Modelo Mpower
  / 168F

Tipo de motor Gasolina,
  OHV, monocilíndrico, 4 tiempos

Potencia máxima 5.5 HP
  a 3600 RPM

Desplazamiento 163 cc

Cilindro 68 x
  45 mm

Relación de compresión 8.5:1

Torque máximo 1.1
  kg·m a 2500 RPM

Sistema de ignición Transistorizada
  sin contacto

Arranque Manual
  / Retráctil

Filtro de aire Dual
  o tipo semiseco (según modelo)

Capacidad de aceite 0.6
  L

Capacidad del tanque de combustible 3 L

Consumo de combustible 1.3
  L/h

Eje de salida Cuñero
  3/4"

Tipo de acoplamiento Muela
  y tubo cañón

Peso neto 22.8
  kg

Peso bruto 24.3
  kg

Dimensiones (L x A x H) 450
  x 440 x 500 mm

Aplicaciones comunes
Vibradores
  de concreto, revolvedoras, motobombas,
generadores, equipos agrícolas

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS


