
Bomba Centrifuga PTS4 Wacker Neuson

FICHA TÉCNICA

La bomba centrífuga PTS4 de Wacker Neuson
es un equipo robusto y confiable, diseñado
para el bombeo eficiente de grandes
volúmenes de agua con sólidos en suspensión.
Su diseño autocebante permite un arranque
rápido sin necesidad de llenado previo.
Equipada con un potente motor, ofrece un
caudal máximo de hasta 1580 litros por
minuto, ideal para aplicaciones en
construcción, minería y desagüe de
emergencias.

Modelo PTS4V

Tipo de bomba Centrífuga autocebante para aguas sucias

Diámetro de succión y descarga 100 mm (4 pulgadas)

Caudal máximo 2,609 l/min (689 gal/min)

Altura máxima de bombeo 32 m (105 pies)

Altura máxima de succión 7.6 m (25 pies)

Tamaño máximo de sólidos 50 mm (2 pulgadas)

Motor Briggs & Stratton Vanguard, bicilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire

Potencia máxima 11.9 kW (16 hp) a 3,600 rpm

Cilindrada 480 cm³
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Tipo de arranque Eléctrico

Capacidad del tanque de combustible 17.4 litros (4.6 galones)

Consumo de combustible 5.4 L/h

Peso operativo 150 kg (330 lb)

Dimensiones (L x A x H) 915 x 890 x 890 mm (36 x 35 x 35 pulgadas)

Dimensiones de transporte (L x A x H) 1,150 x 750 x 1,800 mm (45.3 x 29.5 x 70.9 pulgadas)

Tipo de sello mecánico Carbón-cerámica en baño de aceite

Material del impulsor Hierro dúctil templado


