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VENTAJAS

CORTADORA DE VARILLA MOD. CEL42P

./ Accionamiento ergonomico: Permite el corte
mediante pedal o palanca, adaptandose a las
preferencias del operario y mejorando la
comodidad durante su uso
.4 Sistemas de seguridad integrados: Incorpora
protecciones mecanicas y eléctricas, como una
cubierta integral de acero y un interruptor de
paro de emergencia, garantizando un entorno de
trabajo seguro

Permite el corte mediante pedal o
palanca, adaptandose a las
preferencias del operario y mejorando
la comodidad durante su uso

Estas caracteristicas hacen de la SIMA CEL 42P una
herramienta confiable y eficiente para el corte de varilla
en diversas aplicaciones, asegurando productividad y
seguridad en el entorno laboral.
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CEL 42P ofrece muiltiples
ventajas que la convierten en
una opcion destacada para
profesionales y empresas en el
sector de la construccion y el
tratamiento de ferralla

APLICACIONES

Construccion: Ideal para cortar varilla en
obras de cualquier envergadura, facilitando
la preparacion de ferralla en el sitio.
Talleres de ferralla: Aumenta la eficiencia
en la fabricacion de estructuras metalicas y
refuerzos para proyectos de construccion.
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Limite elstico / Grado Re=N -T G-60 le=N - r: G-7
Resistencia de traccion Rm=N / mm- 650 Bm=N / mm~ 850
MOx 1 2 3 1 3

mm pulg. (#) mm pulg. (7) mim pulg. (&) mm pula. [7) mm pula. (#) mm pulg. (#)
CEL 42 P 035 125 (11 025 1 (3 016 58" (5 @32 1 v (10 025 1'(8 @16 5/8" (5
Codigo 8061 8072 8073
Voltaje motor (V) 230/ 400
Frecuencia (Hz / Clavija) 50 /4P 50/5P 60/ 4P
Kw (Hp) 3 (4)
Cortes por minuto 100
Aceite (L./ Gal.) 13/0.34
Peso neto (Kg./Lbs.) 3016/8633

Medidas embalaje LxAxH (mm / pulg.)

MO x 710 x 970/ 43.7* x 27.95" X 3819°




